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El sistema MPS 350®X es un amortiguador de impacto diseñado para ser 

instalado en un camión y es utilizado en trabajos viales para proveer 

protección a los trabajadores y usuarios de la carretera. El sistema ha pasado 

todas las pruebas requeridas por el Reporte NCHRP 350 para nivel TL-3 

incluyendo las opcionales. El sistema también ha sido homologado bajo el 

estándar británico TD49 (110 km/h). El sistema MPS 350®X atenúa impactos 

con velocidades de hasta 100 km/h de acuerdo a lo establecido en el 

SISTEMA

SISTEMA MPS 350® X

 Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

MPS 350® X

Totalmente galvanizado

Disponible con acabado de pintura electrostática en color amarillo 

o negro

Fácil acceso a todos los componentes para facilitar su inspección y 

mantenimiento

La máscara de impacto Durashell® es fabricada de plástico para 

proveer protección a los impactos casuales.

El sistema puede ser instalado al camión con una estructura fija o 

removible.

El sistema incluye alarma audible para alertar al operario cuando la 

unidad no está en su posición correcta.

El sistema MPS 350® X cumple 

con Reporte NCHRP 350 
para los niveles de contención 

TL-3 

4.3 m de longitud

3.78 m de altura

1.7 m de ancho

Peso: 762 kg

AMORTIGUADOR DE IMPACTO MÓVIL PARA CAMIÓN

Diseño compacto permite transportarlo y almacenarlo 

fácilmente

Pata hidráulica con rueda timonera que permite

desplazarlo fácilmente al ser desconectado del camión.

Reporte NCHRP 350.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CaracterísticasCaracterísticas

Montaje y ventajasMontaje y ventajas

EspecificacionesEspecificaciones

• 

• 


