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ALCANTARILLA 

Lámina negra acero

SAE 1010 en calibres:

14,12 y 10

 Diámetros desde 45 cm

 a 213 cm

Galvanizado por inmersión en 

caliente bajo la norma ASTM A123

Capaces de soportar impactos 

súbitos y vibraciones de tránsito 

pesado

Las Alcantarillas Anidables Circulares ofrecen un diseño “tipo 
brida” con 32 tornillos por metro lineal, ofrecen mayor resistencia y 
hermeticidad evitando deformaciones, son la solución de problemas 
de conducción de aguas en caminos, autopistas, vías férreas y 
aeropuertos. Son apropiadas para utilizarse en cualquier obra de 
drenaje, ya que soportan altos terraplenes y por sus dimensiones 
les permite tener flexibilidad, son capaces de soportar 
impactos súbitos y vibraciones de tránsito pesado.

ANIDABLE CIRCULAR TIPO BRIDA

Fabricamos productos de 
alta calidad que se instalan en 

forma rápida y segura.

EspecificacionesEspecificaciones

Se transportan desarmadas, lo 

que facilita su manejo y armado

 Se arman por dos secciones 

 de 81.5 cm de largo efectivo

 unidas por medio de tornillos

CorrugaciónCorrugación

Para su armado se utilizan tornillos 
de ⅜” diámetro por 1“ o 1½” de largo
Para su armado se utilizan tornillos 
de ⅜” diámetro por 1“ o 1½” de largo

 La corrugación de 

cresta a cresta es de: 

12.7 mm
(1/2 in.)

67.7 mm 
( 2 2/3 in. )

R 17.5 mm

Profundidad


