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DEFENSAT-39 ™

Aprobado por la Administración Federal 

de Carreteras de los Estados Unidos de 

América bajo el Reporte NCHRP 350
 para el nivel TL-4.

La Defensa T-39™ de Trinity Highway es un diseño con poste de acero que ha 
sido aprobado por la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos 
de América (FHWA) bajo el Reporte NCHRP 350 para el nivel TL-4. La defensa 
de tres crestas se instala directamente a en los postes con puntos de abatimiento 
(SYLP), este diseño elimina la necesidad de los separadores lo cual provee un 

CaracterísticasCaracterísticas

APROBADO 

 T-39 ™ FRONTAL  T-39 ™ POSTERIOR

 Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

EspecificacionesEspecificaciones

Defensa de tres crestas estándar

Postes abatibles 150 x 102 mm x 1,83 m

Altura del sistema 990 mm

Espaciamiento entre postes de 1.90 m

Tornillos de cabeza plana de 5/8" x 1 3/4"

Secciones de refuerzo adicional para la 

defensa en cada poste 

Postes diseñados con puntos de abatimiento

a nivel de terreno.

No se requieren separadores.

El sistema utiliza tornillos de cabeza plana.

El área del terreno a nivelar es mínima al no

necesitar separadores.

Puede ser utilizado como barrera central con defensa 

en ambos lados del poste. 

Los traslapes entre paneles se ejecutan entre postes.
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sistema más fácil de instalar.

• 


