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El sistema ET Plus® es una terminal de amortiguamiento que puede 
ser utilizado en los costados o en la mediana de la carretera (carriles 
centrales). Es una terminal de defensa con un precio competitivo. 

SISTEMAET PLUS ® 
TERMINAL DE AMORTIGUAMIENTO

SISTEMA ET PLUS ® 

El cabezal extrusor del ET PLUS ® es 

potencialmente reusable después del impacto.

La decisión de reutilizar el cabezal depende de 

la autoridad de carreteras correspondientes.

Existen diferentes opciones de lámina reflectiva 

de acuerdo al estándar MUTCD.

100% Galvanizado en caliente, reduce los 

riesgos de corrosión y degradación por 

exposición ambiental.

EspecificacionesEspecificaciones
CaracterísticasCaracterísticas

El sistema ET PLUS® cumple con 
el Reporte NCHRP 350 

para los niveles de contención 

TL-2 / TL-3.

El sistema ET PLUS® cumple con 
el Reporte NCHRP 350 

para los niveles de contención 

TL-2 / TL-3.

 Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

Largos: 

• Opción A: TL-2: 7.62 m 

• Opción B: TL-3: 15.24 m

Espaciamiento entre postes:1.905 m

Punto de redirección desde la cabeza: 3.81 m

Opciones de postes:

• Poste de madera

• Poste con junta de corte HBA
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