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El amortiguador QuadGuard® Elite ofrece el valor agregado de ser un 
sistema potencialmente reusable en aplicaciones con impactos 
frecuentes. Pertenece a la categoría de amortiguadores no traspasables y 
que redirigen al vehículo en ante impactos laterales. El sistema cumple con 
el Nivel de prueba TL-2 y TL-3 de acuerdo al Reporte NCHRP 350.

SISTEMA
AMORTIGUADOR DE IMPACTO

 Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

Monorriel base garantiza el desplazamiento de los 

diafragmas durante un impacto frontal.

Cilindros de polietileno son potencialmente reusables 

lo cual reduce los costos de mantenimiento.

Nariz flexible de alta duración.

Paneles de cuatro ondas Quad-Beam™ de alta resistencia.

No requiere cables en tensión o cadenas para fijar el sistema.

Disponible para velocidades entre 40 km/h a 110 km/h.

Diferentes opciones de transiciones se encuentran disponibles. 

Para unidad de un ancho nominal de 61 cm, 

nivel de prueba TL-3:

Largo: 8 m

Peso: 2,223 kg

Anchos disponibles (metros):

 0.61, 0.76, 0.91, 1.75, 2.29 

QUADGUARD ®  ELITE 

QUADGUARD ® ELITE 

El sistema QUADGUARD ® ELITE  
cumple con Reporte NCHRP 350 

para los niveles de contención 
TL-2 / TL-3 
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Ensamblado y MantenimientoEnsamblado y Mantenimiento

CaracterísticasCaracterísticasEspecificacionesEspecificaciones

Estructura de Respaldo y TransicionesEstructura de Respaldo y Transiciones

Respaldo simplificado de acero o concreto.

Variadas opciones de transiciones para diferentes 

tipos de barreras de concreto o acero.
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