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El Sistema VORTEQ® es un amortiguador de impacto montado en un 

remolque, que protege a vehículos temporalmente estacionados, o con 

personal que está dando mantenimiento a una carretera. Dando seguridad a 

los trabajadores en obra como al usuario que circula por las vías rápidas.

El sistema está diseñado para absorber impactos traseros en velocidades de 

hasta 110 km/h cumpliendo con los estándares de prueba de NCHRP 350 

SISTEMA

EspecificacionesEspecificaciones CaracterísticasCaracterísticas

SISTEMA VORTEQ ® 

 Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

VORTEQ® 

Sistema integrado para reducir la rotación.

Sistema abierto de fácil acceso a los componentes para su 

  inspección y mantenimiento.

Fácil conexión y desconexión al camión.

Se puede conectar a la mayoría de los camiones de servicio con un   

enganche de 20 toneladas de capacidad, con un conector eléctrico de 7 

puntos.

El eje del sistema puede mantenerse conectado y funcional ante impactos 

que estén dentro de los parámetros del NCHRP 350, esto permite que el 

sistema impactado pueda ser removido fácilmente. 

Montaje y ventajasMontaje y ventajas

El sistema VORTEQ® cumple 

con Reporte NCHRP 350 
para los niveles de contención 

TL-3 

7 m de longitud 

2.36 m de ancho 

0.70 m de altura

Peso: 605 kg

Se requiere de un vehículo de arrastre que 

tenga un peso mínimo de 4,500 Kg

para nivel de contención TL-3.

AMORTIGUADOR DE IMPACTO MÓVIL PARA CAMIÓN
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